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                                                                                                                              APSTIPRINĀTA

                  

  ar 2005.gada 05.janvāra
                                

      LU rīkojumu Nr.1/3

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBAS UGUNSBĪSTAMO DARBU VEIKŠANĀ

INSTRUKCIJA Nr.UD-3

(Instrukcija izdota saskaņā ar 2004.gada 17.februāra LR MK noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”).
1.Ugunsbīstamie darbi tiek veikti:

            1.1.īpaši iekārtotā vietā, kura paredzēta speciāli šiem nolūkiem LU mācību ēkā Aspazijas bulv. 5, pagrabstāvā;

            1.2.pagaidu vietās.

2.Saskaņā ar 2003.gada 03.decembra Latvijas Universitātes rīkojumu Nr.1/205,  norīkojumu (turpmāk tekstā - norīkojums) ugunsbīstamu darbu veikšanai pagaidu vietā atbilstoši noteiktai veidlapai (1.pielikums) izdod atbildīgā amatpersona – LU Galvenais inženieris Valdis Krastiņš (turpmāk tekstā - atbildīgā amatpersona). 

3.Norīkojums tiek izdots darba veicējam, un tajā norāda darbu veidus, izpildes vieta un laiks.  

4.Avārijas gadījumā ugunsbīstamos darbus drīkst veikt LU Tehniskās daļas meistara Normunda Brieža (turpmāk tekstā - meistars) klātbūtnē bez rakstiska norīkojuma  saņemšanas.

5.Atbildīgā amatpersona, izrakstot norīkojumu, uzņemas atbildību par ugunsdrošību darbu izpildes pagaidu vietā un:

5.1.nosaka sagatavošanās darbu apjomu, darbu izpildes secību un ugunsdrošības pasākumus, darba vietas kontroles kārtību pēc darba beigām un pārtraukumos, kā arī izvēlas ugunsdzēšanas līdzekļus un citus aizsarglīdzekļus;

5.2.norīko darba veicējus, kas atbild par vietas sagatavošanu ugunsbīstamiem darbiem un kontrolē to norisi. Šos pienākumus var veikt viena un tā pati persona, arī darba veicējs;
5.3.nozīmē atbildīgo par darba vietas kontroli pēc darba beigām;   

5.4.norīkojumā ieraksta darba veicēju.

6.Norīkojums jāreģistrē speciālā žurnālā un jāsastāda divos eksemplāros: vienu eksemplāru izsniedz darba veicējam, otram eksemplāram jāglabājas pie meistara kopā ar dienesta dokumentiem (norīkojums jāuzglabā trīs diennaktis pēc darba beigām).

7.Meistara pienākums ir instruēt tiešos darba veicējus (elektrometinātājus, gāzmetinātājus, metālgriezējus, lodētājus utt.) par ugunsdrošības pasākumiem ugunsbīstamo darbu veikšanas laikā.

8.Norīkojumam jāatrodas pie darbu veicēja visā darbu veikšanas laikā.

9.Vietu, kur tiek veikti ugunsbīstamie darbi, jāapgādā ar ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši noteiktajām prasībām: 1 pulvera (6kg) aparāts, 1 spainis ar ūdeni, ugunsdzēsības pārklājs.

10.Ja ugunsbīstamie darbi tiek veikti ēku vai būvju degtspējīgu konstrukciju vai materiālu tuvumā, tās jāaizsargā pret aizdegšanos un sakarsēšanu un jānodrošina pret dzirksteļu nokļūšanu uz šīm konstrukcijām vai materiāliem.

11.Pēc ugunsbīstamo darbu veikšanas par darba vietas kontroli atbildīgā amatpersona ieraksta norīkojumā darba vietas uzraudzības izbeigšanas datumu un laiku un parakstās.

12.Veicot ugunsbīstamos  darbus, aizliegts:
12.1.sākt darbu ar iekārtām, kas neatbilst tehniskajām prasībām;

12.2.metināt, griezt, karsēt un lodēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu materiālu pārklājumi;

12.3.lietot apģērbu un cimdus ar eļļas vai taukvielu, viegli uzliesmojošu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;

12.4.metināt, griezt, karsēt un lodēt aparātus un komunikācijas, kas pildītas ar degtspējīgām vielām un materiāliem;

12.5.metināt, griezt, karsēt un lodēt ierīces un iekārtas, ja nav veikti pasākumi, kas nodrošina, ka tās netiks ieslēgtas šo darbu veikšanas laikā;

12.6.veicot remontdarbus, metināt metāla konstrukcijas, kurām ir degtspējīgs siltinātājs.

13.Ugunsbīstamie darbi sprādzienbīstamā vidē Latvijas Universitātes telpās un ēkās ir izliegti.

14.Veicot gāzes metināšanu un elektrometināšanu (griešanu):
14.1.ugunsbīstamos darbus atļauts veikt darbiniekiem ar profesionālo kvalifikāciju, kuru apliecina attiecīgs dokuments;

14.2.metināšanas darbu vietas jāattīra no degtspējīgiem materiāliem;

14.3.darbam paredzētie pārvietojamie gāzes baloni jānovieto atklātos laukumos;

14.4.gāzes baloni jāuzglabā un jātransportē tikai ar uzskrūvētiem ventiļu aizsargkupoliem. Balonus transportējot, jāizvairās no grūdieniem un triecieniem;

14.5.metināšanā izmantojamie gāzes baloni, tos uzglabājot un lietojot, jāaizsargā no saules staru un citu siltuma avotu iedarbības;

14.6.gāzes balonus drīkst novietot ne tuvāk par vienu metru no apsildes iekārtām un ne tuvāk par pieciem metriem no atklātas uguns avotiem;

14.7.rīkojoties ar tukšiem skābekļa baloniem un baloniem ar degtspējīgām gāzēm, jāievēro tādi paši drošības pasākumi, kā strādājot ar pilniem baloniem;

14.8.atstatumam no punktmetināšanas, šuvju metināšanas un reljefmetināšanas mašīnām, kā arī sadurmetināšanas mašīnām līdz materiāliem un konstrukcijām jābūt ne mazākam par četriem metriem;

14.9.veicot elektrometināšanu un gāzes metināšanu (metālgriešanu), aizliegts:
14.9.1.ar atklātu uguni vai nokarsētiem priekšmetiem atkausēt aizsalušus cauruļvadus, ventiļus, reduktorus un citas metināšanas iekārtu detaļas, kā arī izmantot instrumentus, kas šķiļ dzirksteles;

14.9.2.pieļaut, ka skābekļa baloni, to reduktori un citas gāzes metināšanas iekārtas sastāvdaļas saskaras ar dažādām eļļām, eļļainu apģērbu un slaukāmo materiālu;

14.9.3.izmantot par atpakaļvadu iezemējuma tīklus, kā arī ēku, komunikāciju un tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas.

15. Veicot darbus ar lodlampām:

15.1.darba vietai, kur paredzēts izmantot lodlampas, jābūt attīrītai no degtspējīgiem materiāliem;

 15.2.aizliegts:
15.2.1.lietot nepiemērotu degvielu;

15.2.2.iepildīt degvielu vairāk kā trīs ceturtdaļu apjomā no rezervuāra tilpuma;

15.2.3.paaugstināt rezervuārā spiedienu, kas lielāks par maksimāli pieļaujamo darba spiedienu;

15.2.4.atskrūvēt gaisa skrūvi un iepildīšanas aizbāzni, kad lampa deg vai nav vēl atdzisusi;

15.2.5.izjaukt un remontēt lampas, kā arī izliet vai ieliet tajās degvielu izdedzināšanas avota tuvumā.

Pielikumā: 1.Norīkojuma veidlapa ugunsbīstamo darbu veikšanai.

                  2.Ugunsbīstamiem darbiem izsniegto norīkojumu uzskaites žurnāls.

                                    NORĪKOJUMS Nr._____

                  ugunsbīstamā darba veikšanai

200__.gada ____. _____________

1. LATVIJAS UNIVERSITĀTE, Rīgā, Raiņa bulvāris 19.
2.Darba izpildes vieta _________________________________________________________

                                   (LU struktūrvienība)

                                   ______________________________________________________________________________________

                                        (ēkas adrese)

3.Darba veids: elektrometināšana, gāzes metināšana, metāla griešana (pasvītrot), 

   cits veids (ierakstīt) _______________________________________________



4.Darba veicējs  ___________________________________________________________________________ 

(amats, vārds, uzvārds, licences vai apliecības numurs)

5.Ugunsbīstamos darbus veikt:

   no ________________________________        līdz ________________________________

(datums, laiks)




       (datums, laiks)

6.Pirms ugunsbīstamā darba veicamie pasākumi:

6.1.darba veicēja ugunsdrošības instruktāža par prasībām konkrētos apstākļos (mutiski);

6.2.darba vietas sagatavošana; 

6.3.darba vietas nodrošināšana ar ugunsdzēsības līdzekļiem (6 kg pulvera aparāts, spainis          ar ūdeni, ugunsdzēsības pārklājs);      6.4._____________________________________________________________________              ________________________________________________________________________

LU Tehniskās daļas meistars N.Briedis                                              __________________ 

              (paraksts)

Darba veicējs ________________________________________  __________________
         


               (vārds, uzvārds) 


              (paraksts)

7.Katrā ugunsbīstamā darba veikšanas dienā četras stundas pēc darbu izpildes beigām par darba vietas kontroli atbild:

Ēkas komandants ______________________________________    __________________

                                      (vārds, uzvārds)
                                                          (paraksts)

8.Norīkojums saskaņots:

      LU Darba drošības daļas ______________________________       __________________

            (amats, vārds, uzvārds)
   
            
(paraksts)  

      LU Galvenais inženieris V.Krastiņš 

                          _______________                  
                           





 
(paraksts)

9.Norīkojuma termiņš pagarināts līdz   __________________________         _____________________  





                 (datums, laiks)

                             (paraksts)




                  ____________________________       _____________________ 





                 (datums, laiks)

                             (paraksts) 


        Norīkojums ir sastādams divos eksemplāros. Viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja, otrs – LU Tehniskā daļā. Norīkojums ir reģistrējams speciālā žurnālā.





               





        __________________                    _______________  
       



    (datums, laiks)
                        (paraksts)

