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 Ventilācija      
       

N1  Kanāla ventilators, L=770 m3/h, H=220 Pa TD-1000/250 kpl.  1  
 ar el.dzinēju 0.125 kW, 2800 min-1      
 - stiprinājumu komp.                                 
 -ātrūma regulators REB     
 “S&P”,Spānija      
 “S&P BALTIC SIA”, tālr. 6 7795000      
       

N12 Kanāla ventilators, L=230 m3/h, H=200 Pa TD-1000/250 kpl.  1  
 ar el.dzinēju 0.050 kW, 2500 min-1      
 - stiprinājumu komp.                                 
 -ātrūma regulators REB     
 “S&P”,Spānija      
 “S&P BALTIC SIA”, tālr. 6 7795000      
       
 Āra restes                               400×300(h) USS gb.  1  
                                                200×200(h) USS -“-  1  
 “HALTON”,Somija      
       
 TrokšĦu slāpētājs, l=0,9 m      
                                                           ∅315 LDC 315 gb.  2  
                                                           ∅250 LDC 250 -“-  2  
                                                           ∅160 LDC 160 -“-  2  
 “SISTEMAIR”,Zviedrija         
 firma “SISTEMAIR” ,t. 7 60 18 41      
       
   Regulētājvārsts                       ∅200 IRIS 200 gb.  1  
                                                   ∅160 IRIS 160 -“-  8  
                                                   ∅125 IRIS 125 -“-  5  
                                                   ∅100 IRIS 100 -“-  4  
 “FLAKT”, Zviedrija.      
 Firma ‘’FLAKT’’ tālr. 7807732.      
       
 Vārsts                                              ∅315 UTK/S 315;SF=NA;MA=     
  CS;MD=N;BM=ST;MO=B9 kpl.  2  
                                                  200x100(h) UTK/R;CT=D2;SF=NA;     
  MD=N;BM=ST;MO=MA kpl.  1  
 “HALTON”,Somija      

Pasūtītājs: AVK-V.IS 

„Latvijas Universitāte”. 

    Stadija Lapa Lapas 

Parbaud. N.Kotina   

LU Medicīnas fakultātes zobārstniecības 
mācību klīnika ,Rīga, Aspazījas bulv. 5. 

T. p. 1 2 

Izpild. J.Bespalova   

    
Ventilācija. 

Iekārtu  konstrukciju un materiālu 
kopsavilkums (specifikācija). 
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 Prētvārsts                                    ∅100 RSK 100 gb.  2  
                                                     ∅160 RSK 160 -“-  1  
                                                     ∅250 RSK 250 -“-  1  
 SISTEMAIR,Zviedrija      
 firma “SISTEMAIR” ,t.67360090      
       
 Pieplūdes difuzors ar izplēšanas       
 kameru      
                                                   ∅250 TCA/R-250; kpl.  2  
  TRI/S-200-250;AC=MSM     
                                                   ∅160 TCA/R-160; -“-  4  
  TRI/S-160-160;AC=MSM     
                                                   ∅125 TCA/R-125; -“-  3  
  TRI/S-125-125;AC=MSM     
 “HALTON”,Somija      
       

 Nosūces difuzors:                          ∅100 TCM 100; WS=N;CO=W;ZI=N kpl.  5  

                                              ∅125 TCM 125; WS=N;CO=W;ZI=N -“-  2  

                                              ∅160 TCM 160; WS=N;CO=W;ZI=N -“-  3  
       
 Nosūces reste komplektā       
 ar rāmi un regulētājvārsti         200x100(h) ALU-200x100; AC=ÖD,IF kpl.  1  
 “HALTON”,Somija      
       
 Gaisvadi no cinkotā skārda      
 δ =0,5  mm,                          ∅100  m  23  
                                            ∅125  -“-  23  
                                            ∅160  -“-  66  
                                            ∅200  -“-  16  
 δ =0,7  mm,                           ∅250  -“-  35  
                                            ∅315  -“-  25  
       
 Gaisvadi no cinkotā skārda      
 δ =0,5  mm,            200×100  m  3  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

AVK-V.IS Lapa 2 
 

 


