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1.Ievads
1.1.UgunsdroSibas tehnisko risinajumu apraksta merkis

UgunsdroSibas tehnisko risinajumu apraksta (turpmak- apraksts) merkis ir
noteikt ugunsdro§ibas pasakumus, lai nodroSinatu projektéjamas ¢€kas
ugunsaizsardzibu saskana ar spéka esoSo un piemérojamo normativo aktu
prasibam.

Ugunsdrosibas prasibas €ku ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta
2004. gada 17. februara noteikumi Nr. 82 ,,UgunsdroS§ibas noteikumi” un to

1zpildei piemérojamie standarti.

1.2.Vispareéjs ievads

Biivprojektam jaatbilst Latvijas biivnormativos, ka arT citos piemérojamos
normativos aktos noteiktam ugunsdroSibas prasibam.

Macibu klinikas telpas projekteé un rekonstrué ta, lai ugunsgréka

gadijuma, vai avariju gadijuma:

tas konstrukcijas noteiktu laiku saglabatu nestsp&ju;

e biivé esoSie cilveéki var€tu biivi operativi atstat, tikt evakuéti vai
1zglabti citadi;

e neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus ekam,

e neraditu neparedzamus draudus ugunsdz€sibas un glabSanas

dienesta darbibai un nodroSinatu iesp&ju efektivi veikt ugunsgréka

dzeSanu un glabsanas darbus.

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Nosaukums Meérv. Projektétie raditaji
Ekas apbiives laukums m? 2981,3
Ekas stavu skaits 5 virszemes

1 pazemes
Ekas bavtilpums m’ 69301
Ekas kopgja telpu platiba m? 144944
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Rekonstrugjamo telpu platiba m? 614,2

2.Genplana ugunsdroSibas risinajumi

Prasibas ugunsdzésibas un glabSanas darbu tehnikas piebrauktuvém
nosaka Ugunsdrosibas noteikumi un LBN 201-10 ,,Biivju ugunsdroSiba”.

Ja netiek palielinati biives gabariti ugunsdroSibas atstarpes virziena,
rekonstrukcijas gadijuma atbilstosi LBN 201-10 ,,Buvju ugunsdroSiba”.
34 punktams atlauts saglabat esosas atstarpes starp buvem.

Ugunsdzesibas tehnikai paredzéto piebrauktuvju un caurbrauktuvju
platums ir vismaz 3,5m, augstums 4,25. AtbilstoSi LBN 201-10 37.punktam
rekonstru€jamam biivém atlauts saglabat esoSos caurbrauktuvju gabaritus.

Ugunsdzesibas piebrauktuve janodroSina vismaz no vienas fasades puses
un tai janodroSina vismaz 3,5m plata piekluve buivei ugunsdzesibas un glabsanas
tehnikai, kura atrodas 5-20m attaluma no biives fasades.

Ugunsdzesibas un glabSanas tehnikai paredze€tajas piebrauktuves nedrikst
ierikot autostavvietas un citus SkérSlus. Piebrauktuvém janodroSina pietickama
1zturiba, kas atbilst ugunsdzesibas un glabsanas tehnikas slodzei. Tas apzimé
atbilstoS1 LVS 446:2004/A1:2006 ,,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai
lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums”. Rekonstrukcijas gadijuma
atsilstos§i LBN 201-10 42.punktam, pielaujamas atkapes, ja netiek pasliktinata

esosa situacija ugunsdzesibas un glabsanas tehnikas piekluvei.

3.Arhitektiiras ugunsdrosibas risinajumi

Nemot véra to, ka rekonstrugjamas telpas atrodas, V lietoSanas veida buve ar
augstaka stava gridas Iimena atzimi [idz 28 m, €kai noteikta U2a ugunsnoturibas
pakape. Ar maksimali pielaujamo ugunsdro§ibas nodalijuma platibu 5000 m’.

Rekonstrugjamam telpam noteikts V lietoSanas veids.

3.1.Buvkonstrukcijas

Pamati — kiegelu / akmens miiris
Biives arsienas — kiegelu miiris
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Starpstavu parsegums — virszemes staviem monolita dzelzsbetona,
fragmentari — koka, parsegumi, pagrabam kiegelu velves vai monolits
dzelzsbetons.

Jumts — koka konstrukcijas ar metala lok$nu iesegumu.

3.2.Ekas neso3as un stipribas elementu ugunsizturiba
Sakara ar to, ka €kai noteikta U2a ugunsnoturibas pakape, tad Sadas
ugunsnoturibas pakapes buivém nesoSajam un norobeZojoSajam konstrukcijam

tiek norméta ugunsreakcijas klase un ugunsizturibas robeza.

Buvkonstrukcijas Buvkonstrukciju Buvkonstrukciju
ugunsizturiba ugunsreakcijas klase

Nesosas sienas REI 60 A2-s1,d0

Kapnu telpu sienas REI 60 Al

Kapnu laukumi, sijas, | R 60 A2-s1,d0

laidi, pakapieni

Kapnu telpas | R 60 A2-s1,d0

horizontala

norobezojosa

konstrukcija

Parsegumi REI 60 B-s1,d0

Jumta nesosas | R 15 -

biivkonstrukcijas

Kapnu telpas durvis un | EI 30 B-s1,d0

ugunsdrosi atdalitu

telpu durvis

Arsienas Netiek normeta B-s1,d0

Ugunsdrosi atdalitas | EI 60 B-s1,d0

telpas  norobezojosas

konstrukcijas

4.Evakuacijas risinajumi

Evakuacijas celus un izejas ieriko cilveku evakuacijai no biivéem un
telpam ugunsgréka un citu briesmu vai draudu gadijuma.

Evakuacijas celam jaatbilst $adam prasibam:

e tasir viegli atrodams;

e sienu un griestu apdare un gridas segums nedrikst apdraudét lietotaju

drosibu evakuacijas laika;
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e to nedrikst aizsegt priekSmeti un ierices, kas apdraud lietotaju droSibu

evakuacijas laika.

Maksimalais evakuacijas cela garums, atbilstoSi LBN 201-10 6.tabulai ir
45m.
Vestibila sienu un griestu biivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz

B-s1,d0 un gridu biivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Dy .
S.Ugunsdzesibas adensapgade
5.1.Aréja ugunsdzesibas iidensapgade

Argjo ugunsdzésibas tidensapgadi saskana ar LBN 222-99 prasibam
paredz vismaz 35 1/s. Argja ugunsdzésibas tdensapgade ir paredzéta no
esoSajiem ugunsdzesibas hidrantiem, kuri ir izbiivéti uz sacilpota Gidensvada
tikla.

Hidrantiem jaatbilst LVS EN14384 | Virszemes ugunsdzesibas hidranti”
un LVS 187:2007 ,,Ugunsdzesibas hidrantu nacionalas prasibas” prasibam.

Ugunsdzesibas hidrantus uz cilpveida tdensvada tikla izvietoti ta, lai
nodroS$inatu ekas katra punkta argjo ugunsdzesibu no vismaz diviem hidrantiem.

Attalums no esoSiem hidrantiem Iidz €kai ir ne mazaks par 10 metriem, un
ne lielaks par 200 metriem 1idz €kas vistalakajam punktam, nemot vera iespeju

1zvilkt ugunsdzesibas Slutenu Iinijas.

Hidrantu atraSanas vietas apzimé ar noraditaj zimém atbilstosi standartam

LVS 446 prasibam.

5.2.1ekSeja ugunsdzesibas idensapgade
Iek$€ja ugunsdzesibas tidensapgade paredzeta no esoSiem ugunsdzesibas
kraniem, kuri atbilst LBN 221-98 , Eku ieks¢jais idensvads un kanalizacija”

Ugunsdzesibas kranus paredz€ts apzimét ar norades zZimém atbilstoSi ar

standartu LVS 446.
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6.Buves dumaizsardziba
Lai ugunsgréka laika ierobeZotu diimu izplatiSanos vai nodroSinatu dimu
izvadi no telpam, paredz diimu izvades ailas. Attalums lidz diimu izvades ailai

— . - . . S — . . 2
neparsniedz 15 m un diimu izvades ailas minimala platiba ir vismaz 0,5 m".

7.Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma

Atbilstosi LBN 201-10 185.2.punktam V lietoSanas veida telpas, kuru
stavu kopgja platiba parsniedz 200 m’, paredzéta automatiskds ugunsgréka
atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€ma.

Automatisko ugunsgreka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistemu
projekté, nodrosSinot automatisku ugunsgréka atklasanu un trauksmes signala
parraidi katra telpa, iznemot sanitartehniskas un tehniskas telpas, kuru

ugunsslodze mazaka par 25 MJ/m” un inzenierkomunikaciju $ahtas.

8.Manualas (primaras) ugunsdzeésibas iekartas

Ugunsgréku dzesanai sakumstadija ir paredz€ts apgadat publiskas telpas
ar parnésajamajiem ugunsdzeésibas aparatiem atbilsto§i UgunsdroSibas
noteikumu 6.7.sadalas un 9.pielikuma prasibam.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu 9.pielikuma prasibam publiskas
gkas un telpas uz katriem pilniem vai nepilniem 200 m’ ir paredzéti vismaz

4x2kg, 3x4kg vai 2x6kg parnésajamie ugunsdzesibas aparati.

Ugunsdzesibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietds ne
augstak par 1,5 m no gridas Iidz aparatu rokturiem un apzimet ar norades zimém
atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Izvietojot ugunsdzesibas aparatus, janem véra, ka publiskas telpas to

atraSanas vietas no jebkuras vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus.

9.Zibensaizsardziba
Saskana ar LBN 201-10 ,Buvju ugunsdro§iba” prasibam

zibensaizsardzibu projekté un ieriko atbilsto§i piemérojamajiem standartiem.
6
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Aizsardziba pret statisko elektribu tiek nodroSinata ar tehnologisko ietaiSu
metala korpusu pievienoSanu pie sazemé&Sanas ietaisem ne mazak, ka divas
vietas.

Zeméjuma konttira kop€jai pretestibai ir jabiit ne lielakai par 4. Visas
buves metala konstrukcijas jasavieno un jasazemé. Pie zibens uztvergja
japievieno visas jumta metala konstrukcijas, antenas, kas atrodas uz jumta, ka art

veédinaSanas un citu sistemu iekartu metalisko dalu konstrukcijas.

2012-02-13



