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ŪDENSVADS UN KANALIZĀCIJA 
 

 

 
Projekta daĜa izstrādāta saskaĦā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, kā 
arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos norādījumus.  
Iekšējo sistēmu projektēšanai ievēroti normatīvi - LBN 221-98  
Montāžas darbi un pārbaude veicama saskaĦā ar CN , kā arī ievērojot materiālu un 
iekārtu piegādātājfirmu tehniskiem norādījumiem. 
Projekta daĜā izstrādāti iekšējo tīklu  zīmējumi, pievienojoties esošām sistēmām ēkas 
pagraba stāvā. 
Saimnieciski-dzeramā ūdens aprēėina kopējie patēriĦi rekonstruējamo telpu 
vajadzībām noteikti  - 0,38 l/sek;  vai 0,8 m3/dnn.   
Ūdensvada pievienojums, rekonstruējamo telpu saniekārtu iekšējo patēriĦu 
nodrošināšanai, projektēts no esošās ssistēmas 1. stāva un pagrabstāva robežās. 
Uz atzara montējams noslēgventilis. 
Iekšējā ūdensvada sistēma montējama no ūdensapgādes spiedcaurulēm ar 
diametru no 15….32 mm. Ūdensvada sistēmas pievadi saniekārtām montējami 
apslēpti starpsienu konstrukcijās un zem pārseguma.  
Karstais ūdens patērētāja vajadzībām tiek sagatavots centralizēti siltummezglā. 
Karstā ūdens pievienojums, rekonstruējamo telpu saniekārtu iekšējo patēriĦu 
nodrošināšanai, projektēts no esošās ssistēmas 1. stāva un pagrabstāva robežās. 
Uz atzara montējams noslēgventilis.. Iekšējās sadales tīkli montējami analogi aukstai 
ūdensapgādes sistēmai, pievadi saniekārtām montējami apslēpti starpsienu 
konstrukcijās un zem pārseguma.   
NotekūdeĦu aprēėina kopējais noteces daudzums pārbūvējamo telpu vajadzībām 
noteikts  - 1,98  l/sek;  vai  0,80 m3/dnn.  
NotekūdeĦi pašteces ceĜā no sanierīcēm savācami projektētā kanalizācijas trasē ar 
diametru 50 un 100 mm un pievienojami esošai sistēmai 1stāva un pagraba stāva 
robežās. 
Iekšējie kanalizācijas sistēmas tīkli projektēti no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
un to savienojošiem veidgabaliem.  Pievadi saniekārtām montējami apslēpti - 
starpsienu konstrukcijās zem pārseguma.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Inženieris                                            L. KoroĜova 
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SPECIFIKĀCIJAS – ŪK DAěA 
IEKŠĒJIE TĪKLI 

 
Poz. 
Nr. 

 
Materiālu, iekārtu nosaukums un 

raksturojums 

 
Diam. 
mm 

 
Mērv 

 
Dau- 

dzums 

 
Vien. 
cena, 
Ls          

 
Kopēja 
izm., 
Ls 

1 2 3 4 5 6 7 

 AUKSTAIS ŪDENSVADS 

-Ū1- 
     

1.  DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

40x4,0 m 5   

2. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

32x3,0 m 12   

3. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

25x2,5 m 20   

4. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

20x 
2,23 

m 45   

5. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

16x2,0 m 8   

6. MisiĦa lodveida ventīlis  32 gab. 1   

7. MisiĦa lodveida ventīlis  25 gab. 2   

8. MisiĦa lodveida ventīlis  20 gab. 2   

9. MisiĦa lodveida ventīlis  15 gab. 10   

10. Noslēgventīlis-stopkrāns iekārtas 
pievadam 

10 gab. 10   

11. Pievads lokanais klozetpoda 
skalojamai tvertnei ar ventili 

 k-ts 2   

12. Pievienojums  esošai sistēmai  k-ts 2   

       

 KARSTĀ ŪDENSAPGĀDE  

-T3- 

     

1. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

40x4,0 m 5   

2. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

32x3,0 m 12   

3. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

25x2,5 m 20   
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Poz. 
Nr. 

 
Materiālu, iekārtu nosaukums un 

raksturojums 

 
Diam. 
mm 

 
Mērv 

 
Dau- 

dzums 

 
Vien. 
cena, 
Ls          

 
Kopēja 
izm., 
Ls 

1 2 3 4 5 6 7 

4. DaudzslāĦu plastmasas -metāla 
kompozītcaurule  PN10 ar stiprin. 
ar pretkondensāta izolāciju  un 
apvalku,   piem.  Unipipe  

20x 
2,23 

m 45   

5. MisiĦa lodveida ventīlis  32 gab. 1   
6. MisiĦa lodveida ventīlis  25 gab. 2   
7. MisiĦa lodveida ventīlis  20 gab. 2   
8. MisiĦa lodveida ventīlis  15 gab. 2   
9. Noslēgventīlis-stopkrāns iekārtas 

pievadam 
10 gab. 10   

10. Pievienojums  esošai sistēmai  k-ts 2   
       
 FEKĀLĀ KANALIZĀCIJA 

-K1- 

     

1. Īscaurule klozetpoda 
pievienojumam 

100 gab. 2   

2. Tīrīšanas revizija stāvvadam 50 gab. 1   

3. Tīrīšanas atvere 50 gab. 3   

4. Tīrīšanas atvere 110 gab. 2   

5. Kanalizācijas sistēmas 
plastmasas cauruĜvads ar 
veidgabaliem un stiprinājumu 

40/32 m 12   

6. Kanalizācijas sistēmas 
plastmasas cauruĜvads ar 
veidgabaliem un stiprinājumu 

50 m 40   

7. Kanalizācijas sistēmas 
plastmasas cauruĜvads ar 
veidgabaliem un stiprinājumu 

100 m 14   

8. Kanalizācijas sistēmas 
plastmasas spiedcaurule ar 
veidgabaliem un stiprinājumu 

     

9. Lodveida ventīlis  40/32 gab. 1   
10. Vienvirziena vārsts  40/32 gab. 1   

11. Kompakta pārsūknēšanas 
sistēma ar sūkni; piem. Sololift+ 

 k-ts 1   

12. Spiediena dzēšanas cilpa 
pievienojumam pašteces  
sistēmai 

 k-ts 1   

13. Pievienojums  esošai sistēmai  k-ts 3   

14. Sifons ar hidroslēgu  k-ts 1   
       

 SANTEHNISKĀS IEKĀRTAS      

       

1. Keramiska roku mazgātne, 
viendaĜīga ar sifonu un izlaidi, 
balta un jaucējkrāns ar pievadu 
no apakšas (dažādas)        

 k-ts 5   
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Poz. 
Nr. 

 
Materiālu, iekārtu nosaukums un 

raksturojums 

 
Diam. 
mm 

 
Mērv 

 
Dau- 

dzums 

 
Vien. 
cena, 
Ls          

 
Kopēja 
izm., 
Ls 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Klozetpods horizontālo/slīpo 
izlaidi iebūvētais uz konsolēm un 
ūdens skalojamo kasti   

 k-ts 2   

3. Virtuves izlietne (iebīvētā, 
dažadas) un jaucējkrāns ar 
pievadu no apakšas un sifons ar 
izlaidi 

 k-ts 4   

4. Dušas traps ar sifonu un izlaidi; 
un ūdens jaucējkrāns ar dušu; 
dušas sieniĦas  

 k-ts 1   

5. Mazgājamā izlietne (apkopes 
telpā) un jaucējkrāns ar pievadu 
no apakšas un sifons ar izlaidi 

 k-ts 1   

6. Sifons tehnoloăiskās iekārtas 
pievienojumam 

 k-ts 5   

       

       
       
       
       

Iekārtu marka precizējama saskaĦā ar pasūtītāja un celtniecības firmas norādījumiem. 


