
Paskaidrojošais raksts. 
Apsardzes un sarunu iekārtu sistēmas projekts izstrādāts LU Medicīnas fakultātes 

zobārstniecības mācību klīnikai,Rīgā, Aspazijas bulv. 5, tas iekĜaujas kā daĜa no kopējā 

rekonstrukcijas būvprojekta. 

Apsardzes pilnīgai realizācijai un ekspluatācijas vienkāršošanai vispiemērotākais variants 

ir izmantot kontroles paneli DSC PC 1832. Tā ir optimālākā apsardzes sistēma ar plašām 

iespējām, kura nodrošina notikumu arhivēšanu. Tiek nodrošināta objektu apsardzes sistēmas 

konfigurēšana un programmēšana izmantojot LCD klaviatūru PK 5501.  

Projektētā apsardzes sistēma sastāv no: 

- kontroles paneĜa DSC PC-1832;  

- zonu paplašinātāja DSC PC 5108; 

- apsardzes sistēmas vadības pultīm ar LCD displeju PK 5501(uzstādīt pie sienas 

h=1.5m no grīdas līmeĦa); 

- trauksmes sirēnai (saskaĦot ar arhitektūras plānu, montēt uz fasādes h=3.5m);  

- kustības detektoriem PIR (uzstādīt pie sienas griestu līmenī); 

- kustības detektoriem ar akustiskajiem stikla plīšanas PIR+GB(uzstādīt pie 

sienas griestu līmenī); 

- durvju magnētiskajiem kontaktiem(montēt durvīs); 

- bezvadu durvju magnētiskajiem kontaktiem(montēt durvīs); 

- izsaukuma pogām (montējamas pie sienas h=1.0m un 0.3m invalīda tualetē); 

- KabeĜu tīkliem paredzēts izmantot CQR 6x0.22 (informācijas pārraidei no 

apsardzes detektoriem), UTP 4x2x0.5 (sistēmas kopnei un vadības pultīm) un 

PPJ 3x1.5 (sistēmas el. barošanai ~220V ėēdēs). 

Apsardzes sistēmas projektā ir uzrādīts ierīču izvietojums, kabeĜu trases, un arī sistēmas 

principiālā slēguma shēma. Ierīču izvietojums tika izvēlēts Ħemot vērā pasūtītāja prasības, un 

nodrošina optimālo objekta apsardzes pakāpi. Sistēmu programmējot objektu ir iespējams sadalīt 

līdz 4 apsardzes rajoniem. Katru rajonu var neatkarīgi uzlikt uz apsardzi vai noĦemt no tās.  

Sarunu ieejas paneli paredzēt uzstadīt pie galvena ieeja un klausule uzstadīt galda 

vestibuĜa telpā. Sarunu iekārtas elektroapgādi ir paredzēts organizēt no ~220V AC 50Hz tīkla no 

EL sadales SS gr.02 

Apsardzes sistēmas iekārtas elektroapgādi ir paredzēts organizēt no ~220V AC 50Hz 

tīkla no EL sadales SS gr.01. Rezerves barošana ir paredzēta pašai sistēmai, tā sastāv no 

barošanas blokiem 12V DC ar iebūvētu akumulatora bateriju 12x7Ah, kas nodrošina ne mazāk 

kā 3 stundu darbību trauksmes režīmā un 24 stundas dežūrrežīmā. 

  

Vispārējie norādījumi: 
Apsardzes signalizācijas un sarunu iekārtu sistēmas kabeĜu trases projektētas atsevišėi 

plastmasas caurulēs.  PVC caurules un kabeĜu stiprinājumus. KabeĜu instalācija notiek atbilstoši 

griestu konstrukcijām. KabeĜu marėējums atbilstoši detektora un iekārtu marėējumam. 

Ierīkojot kabeĜu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns izplatīšanās 

iespēju pa kabeĜu līnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts). 

Jāparedz urbumu vietas un rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeĜu montāžas 

aizblīvēt atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. (LBN 262-05 10. un 41. punkts). 

Apsardzes signalizācijas un ieejas kontroles sistēmu ierīču zemēšanu un montāžu veikt 

saskaĦā ar firmas – izgatavotājas ekspluatācijas noteikumiem, instrukcijām un normām . Ierīču 

zemējuma pretestība RZ mazāka par 4  omiem. 

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir jāiesniedz 

pasūtītājam sistēmas izpilddokumentāciju. 

 

 

Sastādīja:                                     V.Surmovičs 









Nr. Apsardzes un piek�uves kontroles  sist�ma. Iek�rtas tips, marka. M�rv. Kop�

1 2 3 4 5

1 Apsardzes signaliz�cijas sist�mas centr�lais panelis PC1832 + K�rba + Transformators kompl. 1

2 Apsardzes signaliz�cijas sist�mas papl�šin�tajs DSC PC 5108+K�rba kompl. 1

3 Apsardzes signaliz�cijas sist�mas vad�bas klaviat�ra  LCD PK-5501 gab. 2

4 Akumulatoru baterija 12V 7Ah gab. 1

5 Trauksmes sir�na SL-550 gab. 1

6 Infrasarkanais kust�bas detektors SRP 600 CROW gab. 2

7 Kust�bas un stiklu pl�šanas detektoriem  (PIR+GB) SRP-G2 gab. 6

8 Durvju magn�tiskais kontakts TAPV10 gab. 1

9 Bezvadu durvju magn�tiskais kontakts ELMES CTX3HB BALTS gab. 2

10 Bezvadu magn�tisk� kontakta uztv�rejs ELMES DWB-100HR gab. 1

11 Izsaukumas poga Tastersl�dzis ar spec.vaci�u gab. 2

12 Video sarunu iek�rtu izsaukuma panelis Commax DRC-4CAN kompl. 1

13 Video sarunu iek�rtu klausule Commax CDV-50N gab. 1

14 Signaliz�cijas kabelis CQR 6x0,22 m 245

15 Kopnes kabelis UTP 4x2x0,5 m 190

16 Sp�ka kabelis (iek�auts proj.EL da�a specifik�cij�) PPJ 3x1,5 m

17 Instal�cijas caurule ciet� d=16mm EVOPIPES d=16mm m 350

18 Instal�cijas caurule gofr�ta d=16mm EVOPIPES d=16mm m 50

19 Ugunsdrošais pild�jums java GVS Fire Stop kompl. 1
20 Mont�žas materi�li kompl. 1


