BK RASEJUMU SARAKSTS

MARKA | RAS. NOSAUKUMS MEROGS

BK -1 | Vispargjie raditaji -

BK -2 | Parsedzu plans-shéma 1:100
PIEZIMES

1. Projekta konstruktiva dala izstrada pamatojoties uz un arhitektlras ziméjumiem.

2. Projekta paredzéts izveidot ailes neso$as sienas.

3. Bivmontazu darbu laika projekta autori drikst vajadzibas gadijuma precizét, papildinat vai mainit projekta
dotos risindjumus.

VISPARIGIE NORADIJUMI

. Pirms materialu un konstrukciju pastti$8anas un izgatavo8anas veikt visu izméru un piesaistu kontrolmérijumus objekta.

. Blvkonstrukciju projekta doti tikai galvenie risindjumi un neso$o konstrukciju izvietojuma pamatprincipi.

. Detalzimé&jumus un izstradajumus nepiecieSamibas gadijuma precizét darba gaita.

. Visus blvdarbus veikt, ievérojot droSibas tehnikas noteikumus un izveidojot nepiecieSamos pagaidu balstus un
stiprindSanas elementus, kurus paredz buvdarbu projekts (izstrada blvorganizacija). SeviSki uzmanigi izpildit darbus,
kas saistiti ar ailas izveido$anu neso$as kiegelu sienas.

. Visus izmérus precizét uz vietas objekta

. Visiem konkrétu firmu minétajiem materialiem un produktiem ir rekomendéjoss raksturs. Tos drikst aizstat ar citiem
analogu Tpasibu materialiem, produktiem nepazeminot kopéjo projekta kvalitati.
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PROJEKTETAS KONSTRUKCIJAS

Parsedzes - metala profili.

Parsedzes veidot sekojosi:
Virs jaunizveidojamas ailes kiegelu mira sienas viena pusé izka| rievu térauda parsedzei un caururbj mari
mari atbilstosi urbumu vietam iepriekSizgatavotajai parsedzei. Rievu iztira, samitrina, iemet taja cementa javu un
ievieto térauda parsedzi. Ar savelko$am bultskrivém parsedzi pievelk pie mira, augSu nokilé. atstarpes starp
muri un parsedzi rlipigi aizpilda ar cementa javu. P&c javas sacieté$anas analogiska seciba ieblvé parsedzi
sienas otra pusé.
Péc abu parsedzu ieblvésanas un javas pilnigas, izkal ailes zona eso$o sienas mri un veic ailes apdares darbus.
Térauda parsedzes pirms ieblves parklat ar kvalitativu pretkorozijas aizsargparklajumu.
Savelkos$as bultskrives izgatavot no vitnstiena

Vietas, kur védinasanas sistémas vadi $kérso nesosas sienas, ielikt metala ¢aulas un noblivét.

STBUVPROJEKTA BK DALAS RISINAJUMI ATBILST
LATVIJAS BUVNORMATIVIEM KA ARI CITU
NORMATIVO AKTU PRASIBAM

BUVPROJEKTA

BK DALAS VADITAJS GEORGS SADOVSKIS
SERT Nr 20-1142

( DATUMS ) ( PARAKSTS )
Pasititajs "Latvijas Universitate" Pasatijuma Nr
BPV D. Lapir)a 08.02.2012. Objekts LU Medicinas fakultates Stadija Lapa
Bivinz.|G.Sadovskis 08.02.2012. zobarstniecibas macibu klinika
Riga, Asapazijas bulv. 5 ™ BK-1
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Visparsjie raditaiji KRKS .HRE%EET%%AM
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PARSEDZE MP-1 UN MP-2 MATERIALU SPECIFIKACIJA PIEZIMES
java "MAXGROUT" I - - 1. Kopéjas piezimes skatit lapa BK-1.
celtniecibas siets POZ. | APZIMEJUMS NOSAUKUMS MERV. | SKAITS PIEZIMES 2. Metala parsedzes balstit uz sienas =2 250mm un aibetonét ar smalkgraudainu betonu B15 vai cementa javu M150.
apmetumam bultskraves @12, L=750* gab. 6 3. Metéala parsedzes pirms montazas gruntét un krasot 2 reizes ar antikorozijas krasu.
bultskraves 212, L=550" gab. 4 4. Parsedzu augstumu skatit AR dala
METALA ELEMENTI / TERAUDS ST 235/
bultskraves MP-1 | GOST8240-89 [ 16, L=2350 gab. 2 Pasutitajs "Latvijas Universitate” Pasatijuma Nr
212, solis <400 MP-2 | GOST8240-89 C 16, L=1700 gab. 2
metala sija Bavinz.| G.Sadovskis 08.02.2012. Objekts LU Medicinas fakultates Stadija Lapa Mérogs
16, L=1350 zobarstniecibas macibu klinika
Riga, Asapazijas bulv. 5 ™ BK-2 1:100
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