PASKAIDROJUMA RAKSTS
VISPARIGI -

Tehniskais projekts objektam ,Latvijas Universitates Medicinas fakultates zobarstniecibas
macTbu kitnika Riga, Aspazijas bulvarT 5" izstradats saskana ar pasatitaja, LU, projektéSanas uzdevumu.
Projektéjamas telpas atrodas LU Ekonomikas un vadibas fakultates ekas (LU TpaSums) ZA stira 1. stava
un ir pieejamas no Krisjana Barona un Radio ielas krustojuma.

Attéls no: http://www.iinuu.lv/lv/dzivespriekam/fotostasti/foto-ieskats-vesture-riga-agrak-un-tagad

ESOSA SITUACIJA -

Eku komplekss Aspazijas bulvari 5 celts no 1902. Iidz 1904. gadiem ka 3 stavus augsta
telegrafa un pasta éka (arhitekti L. Novikovs un J. Pfeifers). 1930-to gadu sakuma &kai uzbavéja vél 2-us
stavus. 1944. gada eka cieta ugunsgréka un tika dalgji sagrauta, bet tomér atjaunota. Tapéc ékas
arhitektdra ir vairaku periodu neoklasisko stilistisko virzienu sajaukums. Kop$ 1950-tajiem gadiem éka
izmitinatas vairakas macibu iestades, bet kops 1970-to gadu beigam taja atrodas LU macibu telpas. Art
projektéjamas telpas ir vairakkart nozimigi parblveétas, bet Sobrid tur atrodas LU aptieka.

Ekas argja apdare ir krasots apmetums, 1.~3. stavu limenos taja veidoti dekorativi rusti,
starpdzegas, ailu sajugakmeni un citi fasades elementi un detalas. lek3gjas apdares elementi griestu
dzegu veida projektéjamajas telpas saglabajusies tikai ieejas vejtverT un apalaja (sakotnéja vestibila)
telpa. Pargjas telpas apdare nav autentiskd. 1990-tajos gados éka, t.sk. projektéjamajas telpas ir
nomainits arT logu ailu aizpildijums — Sobrid ieblvéti balti PVC logi ar stikla pake3u stiklojumu.

Par &kas konstrukcijam: virszemes neso$as konstrukcijas - kiegelu mdra sienas un monolita
dzelzsbetona, fragmentari — koka, parsegumi, bet zemzemes dala — kiegelu / akmens mira pamatu

sienas un kiegelu velves vai monolits dzelzsbetons parsegumos.

Par &kas vésturi no: Krastins, J. Eklektisms Rigas arhitektira. Riga: Zinatne, 1988.; http://www.evf.lu.lv/par-fak/vesture/,
http://www.russkije.lv/Iv/lib/read/post-office-and-telegraph-building. html.
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Attéls no: http://www.russkije.lv/media/original/k/KOLatv072_Pochta_telegraXXf.jpg

Telpas aptiekas vajadzibam piemérotas 1990-to gadu sakuma. Tika izblvétas neneso$as
starpsienas, remontéts un dal&ji nomainits gridu iesegums, izveidoti piekarti griesti, ierikotas autonomas
védinaSanas, apsardzes u.c. inZzeniersistémas, jauna telpu apgaismojuma sistéma, ka art ugunsdzésibas
Udensvads. Veiktie bavdarbi neskara ekas nesodo konstrukciju un fasades.

Aptiekas telpam ir tieSa ieeja no ielas, tomér ir japarvar ~1.5m [imenu starpiba. Tas tieSi
pieslédzas LU Ekonomikas un vadibas fakultates vertikdlo un horizontdlo komunikaciju telpam.
Patreiz&jais planojums pielauj vieglu aptiekas telpu pielagoSanu jaunai funkcijai, neveicot masivas
izmainas €kas nesosaja sistema. Tapat to pielauj arT pagraba telpu, kuras atrodas zem projekt&jamajam
telpam, funkcionalais saturs un to parseguma konstrukcija. Tai pat laika telpas ir dal&ji japarplano,
jaatjauno un jaremonte to apdare, javeido jauns vai japielago esosais inZenieraprikojums.

PIEDAVATIE PROJEKTA RISINAJUMI -

Projekta risinajumu normativa baze

1. LBN 208-08 ,Publiskas €kas un blves”

2. MK noteikumi Nr. 60 ,Noteikumi par obligatajam prasibam arstniecibas iestadém un to
struktarvientbam”

3. MK noteikumi Nr. 359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”

4. MK noteikumi Nr. 97 ,Noteikumi par aizsardzibu pret joniz€joSo starojumu mediciniskaja
apstarosana’

5. MK noteikumi Nr. 574 ,Noteikumi par higiéniska un pretedidémiska rezZima pamatprasibam
arstniecibas iestadem”

6. MK noteikumi Nr. 494 ,Noteikumi par darbiem, kas saistiti ar iesp&jamu risku citu cilvéku
veselibai un kuros nodarbinatas personas tiek paklautas obligatajam
veselibas parbaudem”

7. LBN201-10 ,BUvju ugunsdrosiba”

8. MK noteikumi Nr. 82 ,Jgunsdrosibas noteikumi”

9. LBN 221-98 ,Eku iek3gjais Gdensvads un kanalizacija”

10. LBN 231-03 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”

11. LBN 006-00 “Bltiskas prasibas blvem”



12. LBN 261-07 "Eku iek3gjo elektroinstalaciju izbave"
13. LVS CR 1752:2008L, LVS EN 12464-1, LVS EN 1838:2001A, LVS EN 50172:2004.

Arhitektira un buvkonstrukcijas

Telpu planojums:
Telpas paredzétas polifunkcionalam izmantojumam - gan studentu apmacibai, gan pacientu

apmekléjumiem. Centrala (apald) telpa ieceréta ka recepcijas un pacientu uzgaidama telpa, pa labi no
tas izvietota kiTnikas darba telpu grupa, kura ir divi zobarstniecibas kabineti, radiologijas, sterilizacijas un
kompresoru telpas, ka arT apmeklétaju un personala WC, arstu gérbtuve, apkopéjas telpa un gaitenis ar
ieejas mezglu no LU Ekonomikas un vadibas fakultates telpam. Uz ieejas mezgla simetrijas ass, aiz
recepcijas telpas, paredzéta parrunu / lekciju telpa, kas tika izmantota arT ka studentu uzturéSanas un
atpitas telpa, aiz tas — studentu gérbtuve ar dusas telpu. Pa kreisi no ieejas mezgla — arstu atpatas telpa
ar virtuves nidu. Kopéja telpu platiba ~242m?. Klinika paredzétas 5 arstu darba vietas un [idz 20 studentu
vienlaiciga uzturéSanas telpas. Maksimalais pacientu pieplidums — [1dz 100 cilvékiem diena.

Vides pieejamibas nodroSinadanas pasakumi:

oEkas arpusé un kiinikas ieejas dala vides pieejamibu ratinkréslu lietotajiem paredzéts nodro$inat ar
€s080 zvanu pogu un sarunu iekartu uz kiinikas recepciju (véjtvera kreisaja pusé artelpa) un pakapienu
parvaréSanai lietotjot mobilo transportieri ,Stairmate Major”.

o lekstelpas visas publiski pieejamajas telpas paredzéts iertkot durvis ar 900 mm platu vértni, kas Tpasi
aprikotas ratinkréslu lietotajiem. Zobarstniecibas kabinetu un recepcijas telpu ailas ieblvéto vértnu
platums — 1200 mm.

o Visas ratinkréslu lietotajiem pieejamajas telpas durvju ailu aizpildijums paredzéts bez sliekSniem.
oKilinikas arstniecibas telpu gaitena platums paredzéts 1500mm.

Celtniecibas darbi, veidojot jauno telpu planojumu:
Demontazas darbi -

- Demontét eso8as starpsienas.

- Demontét esoSos piekartos griestus.

- Demontét esoSos gridu iesegumus un konstrukciju zem tiem. Ta ka laika gaitd dazadas telpas
gridu iesegumu konstrukcijas ir papildinatas, remontétas, adaptétas, utt., nedomajot par vienota
gridu limena nodro$inasanu, Sobrid praktiski visas telpas ir at8kirigas gridu limenu atzimes. Tas
nelauj nodrosinat vides pieejamibu ratinkréslu lietotajiem un tapec gridu limeni ir jaizlidzina.

- Demontét visu turpmak neizmantojamo inZenieriekartu un sistému elementus un to
stiprinajumus, ka arT remontét un aizdarit to ligzdas.

Bivdarbi -

- Papladinat 2 esodas durvju ailes neso3ajas sienas — arstniecibas dalas publiski pieejamaja un
apkalpes gaitenos, tadéjadi nodroSinot to nepiecieSamos platumus (skat. ras. BK-2).

- lzkalt niSu nesoSaja siena (arstniecibas dalas gaitenT) eso$a ugunsdzésibas Udensvada un
aprikojuma karbas parnesanai (skat. ras. AR-2).

- lzkalt visas citas nepiecieS8amas gropes, nias un caurumus neso$ajas konstrukcijas, kas
nepiecieSami jauno inzeniersistému iertkoanai un esoso parveidosanai. Vietas, kur ventilacijas
vadi $kérso nesos$as sienas, ielikt metala aulas un noblivét.

- Apsekot eso3as arkveida un parastas durvju ailes neso$ajas sienas, atjaunot un precizét to
formu, remontét, ja nepiecieSams.

- lzveidot jaunu starpsienu sisttmu metala karkasa / gip$kartona konstrukcijas, izveidot
nepiecieSsamas durvju ailes (skat. ras. AR-2). NodroSinat starpsienam nepiecieS8amos
nosacijumus noradrtajas telpas — skanas izolaciju, mitrumnoturibu, ugunsdrosibu, radiologisko
aizsardzibu — saskana ar LBN un pasititaja prasibam, ka art ar ras. AR - 9.

- lzveidot jaunas gridu iesegumu apaks$slanu konstrukcijas, paredzot tiro gridu izlidzina$anu uz
vienu kopgju augstuma atzimi. Atsedzot neso$as konstrukcijas virs pagraba, parbaudit to
tehnisko stavokli, nepiecieSamibas gadijuma remontét (ras. AR-2, AR-9).



Izveidot jaunus piekartos griestus. NodroSinat tiem nepiecieSamos nosacijumus — skanas
izolaciju, mitrumnoturibu, radiologisko aizsardzibu noraditajas telpas — saskana ar LBN un
pasifitdgja prasibam, ka arT ar ras. AR — 5. Paredzét tajos apgaismojuma, védinasanas,
signalizacijas sistému u.c. nepiecieSamo elementu iebavi, ka arT likas iekartu apkalpei. Liku
iebavi precizét un saskanot blvniecibas laika.

Bivdarbos izmantot materidlus, kas sertificéti vai citadi likumiski akceptéti ieblvéSanai
arstniecibas iestades.

Apdares darbi un blvdetalas -

leejas mezgla — veikt esoSo aréjo kapnu apsekodanu, nepiecieSamibas gadijuma — remontu,
parvietot margu, apsekot un nepiecieSamibas gadijuma remontét eso$o zvanu un sarunu
iekartu pie véjtvera arpuse, izveidot kajslauki véjtver.

Remontét un restaurét eso$as originalas dzegas ieejas grupas telpas. NepiecieSamibas
gadijuma paredzét griestu plaknes apmetuma remontu, ka art apgaismes kermenu elektribas
vadu ieStrab&sanu.

Veikt visu logu un palodZu apseko$anu. NepiecieSamibas gadijuma paredzét to remontu vai
nomainu. lesp&jamos darbus saskanot ar pasatitaju un arhitektu.

Paredzét esoSo saglabdjamo durvju remontu un rekonstrukciju saskana ar ras. AR-7, t.sk.
paredzot izveidot ugunsdro3as durvis uz LU kapnu telpu.

lebavét jaunas koka konstrukcijas durvis un pilnstikla / metala (nerliséjo$a térauda) ailu
aizpildijumus, ka arT durvis tajos (ras AR-7,8). Pirms durvju izgatavoSanas visas detalas,
daltjumus precizét un saskanot ar arhitektu.

Paredzét pilnu telpu apdari saskana ar apdares darbu tabulu (ras. AR-6). Paredzét visus katram
apdares veidam nepiecieS8amos darbu, t.sk. virsmu sagatavoSanu. Paredzet noraditas kvalitates
| cenu klases apdari. Apdares materialu ieblvi saskanot ar pasifitdju un arhitektu, ievertét
interjera koncepciju.

Batiski — ievertét vides pieejamibas aspektus un nodroSinat vienotu tiras gridas limeni visas
telpas.

Paredzét kvalitativu santehnikas iekartu un detalu iebdvi, saskanot ar pasatitaju un arhitektu.
Apdares darbos izmantot materialus, kas sertificéti vai citadi likumiski akceptéti iebGvésanai
arstniecibas iestades.

InZeniertikli

Projekta nav paredzéti jauni pieslégumi ar&jiem inzeniertikliem.

Izblvét visas projektétas inzeniersistémas saskana ar projektu.

Veikt esoSo saglabdjamo inZeniersistému - apkures sistémas un ugunsdzésibas desnvada —
apsekosanu, nepiecieSamibas gadijuma veikt to pielago$anu un remontu.

Gazes apgade — projekta nav paredzéta.
Siltumapgade - saglabata eso$a, projekta nav risinata. Paredzét to apsekoSanu, pielagoSanu jaunajam

planojumam un remontu nepiecieSamibas gadijuma.

Elektroapgade — tiek paredzéta uzskaites sadalnes nomaina, saglabajot kontroluzskaites skaitttaju, US

sadalnes barojo3o kabeli un kabeli uz proj.sadalni zobarstniectbas macibu kiinika, tiek
saglabata eso$a sadales panela vieta. Spéka un apgaismo$anas kabelu montazai
gaitenT, parrunu un personala telpas virs piekartajiem griestiem paredzéts izblvet
kabelu plauktu, paréjas telpds montét ais sienu un griestu apSuvuma. PiekliSanu el.
kabeliem paredzeta caur ieblvéto gaismeklu vietdm vai nepiecieSamibas gadijuma
izbuvet lukas. Laku izvietojumu vieas, skaitu un izmeérus precizét bavniecibas laika.
Péc konkrétas medicinas aparatiiras un zobarstniecibas darba vietu konsolu izvéles
precizét nepiecieS8amibu péc atseviSku zeméjuma piesléguma vietam.

Gaismas kermenu tips dots orientgjosi. Péc detalizétas interjera koncepcijas izstrades
precizét gaismas kermenu veidu, skaitu un izvietojumu, saskanot tos ar pastitaju.



Rozesu, sledzu izvietojumu un skaitu precizét blvniecibas procesa laika uz vietas.

Vajstravu fikli — tiek paredzéta jauna datora/telefona tikla izblve, pieslédzot to &kas esoSajai VS
sistémai. Apsardzei paredzéts lokals apsardzes panelis, kura signals tiek pieslégts
kopé&jamékas apsardzes panelim.

Gan vajstravu, gan elektroapgades rozeSu un slédzu izskats atbilstoSs interjera
koncepcijai. Tos iepriek$ saskanot ar pasititaju un arhitektu.

Ugunsdzesibas automatikas sistémas- Projekta ietvaros atrisinata ugunsgréka atklaSanas un

Udensapgade —

Kanalizacija -

trauksmes signalizacijas sistéma, sistémas panelis tiek uzstadits esoSaja vieta, tas
talak saistits ar €kas eso$ds UAS sistémas kontrolpaneli. Sisttma izmantoti
kombinétie damu, siltuma un manualas darbibas detektori. Trauksmes signala sirénas
izvietotas visas telpas.

paredzéta pieslégdanas esoSajiem &kas auksta, karstd un cirkulacijas ddensvadiem,
jauno caurulvadu sadale zem pagraba griestiem. Tiek saglabati esoSie ugunsdzesibas
Udensapgades caurulvadi un ugunsdzésibas Gdensvada kranu skapis — paredzét STs
sistémas pielagosanu.

paredzéta pieslegSanas esoSajiem &kas kanalizacijas tikliem. Jauno caurulu sadale —
pagraba.

Védinas$ana un kondicionéSana — paredzéta pieplides / nosiices visparéja mehaniska védinasanas

sistéma. Tiek izmantota eso8a pieplides iekarta un jauni cinkota
skarda gaisa vadi, veidotas 2 jaunas nostces iekartas un gaisa vadi.
Paredzét visas nepiecieSamas klusinaSanas un ugunsdroSibas
iekartas un ietaises. Pirms védinadanas sistémas iebaves, projektu
precizét un saskanot ar pasttitaju un arhitektu. Ipasu uzmanibu veltit
radiologijas kabineta védina$anas jautajumiem.

UgunsdrosSibas tehnisko risindjumu aprakstu skat. talak.

Visus nepiecieSamos ugunsdroSibas pasakumus veikt saskana ar $o aprakstu.

PROJEKTEJAMAS EKAS TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI -

Ta eka ir eso$a un bavdarbi koncentréti neliela tas 1. stava dala, tad precizi raditaji attiecas
tikai uz darbu zonu, bet kopigie tehniski ekonomiskie raditaji noraditi ka aptuveni. Tai pat
laika, iesp&jama kllda 1% robezas.

Ekas stavu skaits
Ekas apbives lau

- 5 virszemes stavi, bénini, pagrabs
kums - ~2981 m? (saskana ar inventarizacijas lietu)

Ekas kopéja platiba — ~14494 m? (saskana ar inventarizacijas lietu)

Ekas bavtilpums -

~69301 m? (saskana ar inventarizacijas lietu)

Blvdarbu zonas rekonstrugjamo telpu kopéja platiba - 241.9 m?
Bavgruzu prognozejamais tilpums - ~90 m?

2012. gada 8.februart.

Blvprojekta vaditaja, arhitekte Dita Lapina



