2011. gada 3. oktobrī
Par Pilsētas arhitekta biroja

8. [68] sēdes

LĒMUMU

2. Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūve Jelgavas ielā 1 - skiču stadija.

2.1. Atzīmēt, ka jaunais LU akadēmiskā centra komplekss līdzās jaunajam Rīgas Domes administratīvajam kompleksam ir būtiska funkcionāla un telpiska sastāvdaļa jaunajā pilsētas administratīvajā centrā Pārdaugavā, kas nosaka paaugstinātas prasības arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitātei.

2.2. sakarā ar Būvvaldes padomes lēmumu Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves fasāžu risinājumu izvērtē Pilsētas arhitekta kolēģijas sēdē, atzīt, ka pagaidām nav iegūts pārliecinošs risinājumu priekšlikums.

2.3. Turpinot darbu pie Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkas skiču projekta tālākās izstrādes:
2.3.1. jārada funkcionāli pamatots ēkas tēls, kas asociētos ar dabaszinātņu centru;

Ēkas būvapjomu piedāvāts veidot kā mainīgu, elpojošu, zaļu struktūru, kurā vizuālais identifikators ir uz savītas metāla struktūras augoši vīteņaugi, kas nodrošina nepārtrauktu ēkas koloristisko mainību saistībā ar cikliskajiem dabas procesiem no maigi zaļas pavasarī līdz koši sārtai rudenī. Šāda fasāžu apdare nodrošina arī efektīvu energoresursu izlietojumu, jo salapojošie vīteņaugi pasargā ēkas sienas no tiešās saules staru iedarbības vasaras sezonā, bet ziemas sezonā, kad tie lapas nomet, saule silda masīvās betona konstrukcijas sienas un dziļi iespīd arī telpās. Vīteņaugu stādījumi izvietoti īpaši veidotā arhitektoniski akcentētā dobē virs pirmā stāva līmeņa. Tā kā visu augu attīstība nav nevienmērīga, to kāpelēšanai paredzētais karkass veidots kā patstāvīga dekoratīva struktūra. Tā ir savīta no metāla loksnēm, kuru virsmas apdarē iespējams izmantot vai nu piesātinātu toņu gammu, vai arī, pārklājot virsmas ar poliuretāna laku, iegūt gaiši pelēkus vai baltus toņus. Poliuretāna pārklājums nodrošina optimālākus apstākļus pašu augu attīstībai. Fasāžu risinājumos attēloti arī ēkā paredzēties „zaļie jumti” ar sukulentu stādījumiem, kā arī tehnoloģiskais aprīkojums – horizontālās plūsmas vēja ģenerators un saules kolektoru joslas
2.3.2. ēkas, kas ir jaunā Torņakalna administratīvā centra teritorijas lokālais akcents, apjoma telpiskais risinājums izstrādājams attīstot arhitektūras ideju konkursā iesniegtā priekšlikuma koncepciju, nezaudējot tā ekspresiju un plastiku;

Risinājumā saglabātas arhitektūras ideju konkursā iesniegtā priekšlikuma lokālās akcenta proporcijas.

2.3.3.ēkas fasāžu risinājumā atteikties no izteikti aplikatīvās, dekoratīvās pieejas, kas neatbilst ēkas tektonikai, virzoties uz izteiksmes līdzekļu minimalizēšanu.

Izvērtēt iespēju:

· Fasāžu risinājumā izmantot paņēmienu ar fasādes sienas konstrukciju veidojošiem augiem;

· Veidot jumta dārzu;
Fasāžu apdarē netiek izmantoti aplikatīvi risinājumi, nav nepieciešams pielietot papildus konstrukcijas ēkas noēnošanai.

Pamatojoties uz Pilsētas arhitekta kolēģijas speciālistu ieteikumiem, pirms tam tikai iekštelpās paredzēto „zaļo sienu” paredzēts izmantot kā galveno ēkas fasādes apdares materiālu, izvēloties mūsu klimatam atbilstošus stādījumus – pieclapu mežvīteni, kokžņaudzēju, kuri var sasniegt vairāk nekā 30 m augstumu, izaugot 2-3 m gadā.

2.3.4. kopējā LU Akadēmiskā centra kompleksa plānojumā noteikt robežlīnijas pārējo kompleksa apjomu izvietojuma konfigurācijai, lai nezaudētu kopējo plānojuma, t.sk. publiskās telpas struktūru.
Veidojot pagaidu labiekārtojumu, norādītas pirmās kārtas saslēguma vietas ar paredzētajām kompleksa tālākās attīstības kārtām, nākošo kārtu apjomi iezīmēti ar nelieliem vides elementiem – dekoratīvām putnu ligzdām koku zaros, nelielām sēdvietu grupām labības laukā vai graudzāļu pļavā izpļautajiem celiņiem u.tml.

Pirmais solis uz kopīgā Akadēmiskā laukuma izveidi ir jau šajā kārtā paredzētā ieeja projektētajā ēkā no perspektīvā veidojamā laukuma līmeņa.

2.3.5 ieteikt atteikties no līdzekļu ieguldīšanas pagaidu risinājumos attiecībā uz 1. kārtas risinājumiem – inženiertīkliem, teritorijas labiekārtojuma, ārā kafejnīcu u.tml.;

Pirmajā kārtā kopējās teritorijas labiekārtojums veidojams bez vēsturiskās Kobronskansts iezīmēšanas.
Ēkas pirmo kārtu iespējams nodrošināt ar tiešiem inženiertīklu pieslēgumiem no Jelgavas ielas ( izņemot ELT, ko risina visam kompleksam). Labiekārtojums minimalizēts, saglabājot kvartāla D daļu labības stādījumiem vai graudzāļu kolekcijām ar pļautiem gājēju celiņiem. Vēsturiskās Kobronskansts iezīmēšana netiek paredzēta, teritorija saglabāta tālākiem pētījumiem.
