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PIEZĪMES

1. Skiču projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK  un citām
projekta daļām.
2. Visus Skiču projekta rasējumus skatīt kopā ar projekta Aprakstu.
3. Iespējamās izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem pirms darbu uzsākšanas.
4. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā
šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un
apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu
būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā
nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un
Pasūtītāju.
5. Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju, kāpņu, durvju, logu un fasāžu
ugunsdrošību sk. UPP aprakstā un shēmās.
6. Detalizētus arhitektūras risinājumus skatīt rasējumu lapās ar marku ARD: sienu
detalizāciju - ARD-2.1, durvju specifikāciju - ARD-5.1, sienu notinumus - ARD-6.1 -
ARD-7.1, fasāžu sistēmas - ARD-8.1 - ARD-8.5, virsgaismas - ARD-9.1, margas -
ARD-10.1.
7. Grīdu un griestu veidus, mēbeļu skices skatīt rasējumu lapās ar marku IN.
8. Mēbeļu un iekārtu izvietojumu un specifikāciju skatīt rasējumu lapās ar marku IE.
9. Izlietnes sanmezglos iestrādātas kompozītmateriāla virsmā, piemēram, koriāna
vai ekvivalentā.
10. Auditorijā Nr.802 sienām 80% akustisko paneļu apdare. Detalizētu informāciju
skatīt Aprakstā.
11.Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar
projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
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Sīkbloku sienaAttiecībā pret Skiču projektu mainītabūvkonstrukcijaZinātniski pētnieciskās siltumnīcas stikla sienasDANISH GREENHOUSE SUPPLY sistēmas vaiekvivalentsS-27
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SIENU TIPI

Transformējama rūdīta pilnstikla starpsienaDORMA HSW/FSW sērija vai ekvivalentsTransformējama rūdīta pilnstikla ārsienaDORMA HSW/FSW sērija vai ekvivalents

Dzelzsbetona ārsiena siltināta 1 mdziļumā no zemes virskārtas, 350mmAprakstu skatīt BK daļā
NOSAUKUMSDzelzsbetona ārsiena ar siltumizolāciju, 750mmAprakstu skatīt BK daļā

Nodaloša stikla siena no vertikāli kārtotām stiklaloksnēm. Aprakstu skatīt rasējuma lapā IN-16.3.
Laminēta stikla starpsiena sanmezglos ariestrādātu necaurspīdīgu, krāsainu materiālu(piem., plēve, plastikāts). Atdala priekštelpu nokabīnēm

Fasāžu sistēma ar veramām daļām un dažāducaurredzamībuSchüco FW 50+ vai ekvivalentsAprakstu un dalījumu skatīt ARD-8.1 -ARD-8.5Stikla fasāžu sistēma - caurspīdīgaSchüco FW 50+ vai ekvivalentsAprakstu un dalījumu skatīt ARD-8.1 - ARD-8-5Stikla fasāžu sistēma - caurspīdīgaSchüco FW 50+ ar speciāliem profiliem vaiekvivalentsAprakstu un dalījumu skatīt ARD-8.1 -ARD-8.5Rūdīta pilnstikla moduļu starpsiena līdz griestiemRūdīta pilnstikla moduļu starpsiena ar augstumuh=2.5 m

Dzelzsbetona paneļu ārsienaar siltumizolāciju, 350 mmPaneļu izmērus skatīt AR-4.1 -AR-4.4
Ģipškartona starpsienas, 200 mmKNAUF W115 vai ekvivalentsĢipškartona starpsienas, 100 mmKNAUF W112 vai ekvivalentsŠahtsienas, 110 mmKNAUF W629 vai ekvivalents
Mitrumizturīgi kokskaidu plāksnes moduļiar divpusēju laminējumu un plastikāta apdari.Atdala kabīnes sanmezglosNesoša dzelzsbetona siena kāpņu telpās, 250 mmAprakstu skatīt BK daļāNesoša dzelzsbetona šahtsiena, 250 - 400 mmAprakstu skatīt BK daļā
Transformējama starpsienaParthos PALACE 110 vai ekvivalents aratbilstošiem akustiskajiem parametriem

Dzelzsbetona ārsiena ar siltumizolāciju, 530 mm*3.-7.stāvā uz ass 13 dzelzsbetona ārsiena - 480mmAprakstu skatīt BK daļā

Stikla siena no horizontāli kārtotām stiklaloksnēm informatīvu materiālu izvietošanai.Aprakstu skatīt rasējuma lapā IN-16.5.
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