
 

Projekta “Sintēzes gāzes ražošanas metodes izstrāde inovatīvai metanola ieguvei ar 

kompaktiekārtām, izmantojot tehnoloģisko procesu matemātisko modelēšanu” (Nr. 

1.1.1.1/20/A/110) pārskats par paveikto projekta ietvaros laika posmā no 01.02.2022 

– 30.06.2022 

Šajā laika posmā projekta grupa ir paveikusi sekojošo: 

   

Šajā periodā tika īstenotas darbības nr. 1., 1.1., 1.2., 3., 4., 5, 9., 9.1.,9.2., 9.3.  Tajās paveikts 

sekojošais: 

- Vairākās projekta darba apspriedēs (12. maijā un 2. jūnijā) analizēti konkrētu darbu 

izpildes rezultāti un plānoti aktuālie turpmākie darbi (1);  

- Projekta pētnieks Ģirts Zāģeris no 11.05.2022-13.05.2022 piedalījās 

starptautiskā konferencē CONECT 2021 ar postera referātu “Development of 

a full numerical model for methanol production unit characterization”. 

Publicēšanai žurnālā “Eurasian Physical Technical Journal” iesniegts raksts 

“METHANOL PRODUCTION UNITS OF MODULAR TYPE FOR 

INDUSTRY DECARBONIZATION”. Sagatavošanā ir raksts žurnālam 

“Latvijas fizikas un inženierzinātņu vēstis” (9).  

- Tika pabeigta parciālo procesa modeļu (plūsma, temperatūra, koncentrācijas, 

reakcijas) izstrāde, implementācija un pārbaude (3); 

- Tika izveidoti 2 atšķirīgi kompleksie modeļi sintēzs gāzes ražošanai,  izmantojot 

daļējas oksidācijas procesu bez kaytalizatora. Kur iekļauti matemātiskie modeļi 

gāzu turbulentās plūsmas, siltuma apmaiņas, koncentrāciju sadalījuma un reakciju 

aprakstam reaktorā (4).  

- Kompleksais skaitliskais modelis implementēts ANSYS Fluent vidē, izmantojot 

atšķirīgas reakciju kinētikas (reakciju datu bāze GREI-Mech 3.0) un uzsākta 

kompleksā modeļa skaitliskie izmēģinājumi un pārbaude, salīdzinot aprēķinu 

rezultātus 2D un 3D tuvinājumos, kā arī ar publicētajiem citu autoru aprēķinu un 

eksperimentālajiem datiem (4).  

- Tika veikta aprēķinu sērija izvēlētam modeļreaktoram, aprēķinu rezultāti tika 

salīdzināti ar inženieraprēķinu metodi, kas bāzēta uz rekcijām līdzsvara procesu 

tuvinājumā, lai modeli un tā komponentes optimizētu un veiktu nepieciešamo 

adaptāciju konkrētajam procesam (5); 

- Analizējot aprēķinos iegūtos rezultātus tika izstrādāti priekšlikumi modeļu tālākai 

pilnveidošanai (5); 

- Tika turpināta kompleksā modeļa izveide un implementācija parciālās oksidācijas 

procesam reaktorā kataliztora klātbūtnē (5); 
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