Paskaidrojosais raksts.

Apsardzes un sarunu iekartu sistémas projekts izstradats LU Medicinas fakultates
zobarstniecibas macibu klinikai,Riga, Aspazijas bulv. 5, tas ieklaujas ka dala no kopgja
rekonstrukcijas biivprojekta.

Apsardzes pilnigai realizacijai un ekspluatacijas vienkarSoSanai vispiemérotakais variants
ir izmantot kontroles paneli DSC PC 1832. Ta ir optimalaka apsardzes sist€ma ar plasam
iespgjam, kura nodroSina notikumu arhivéSanu. Tiek nodroSinata objektu apsardzes sisteémas
konfigurésana un programmeésana izmantojot LCD klaviatiru PK 5501.

Projekteta apsardzes sist€ma sastav no:

- kontroles panela DSC PC-1832;

- zonu paplasinataja DSC PC 5108;

- apsardzes sist€mas vadibas pultim ar LCD displeju PK 5501 (uzstadit pie sienas
h=1.5m no gridas limena);

- trauksmes sirénai (saskanot ar arhitektiiras planu, mont&t uz fasades h=3.5m);

- kustibas detektoriem PIR (uzstadit pie sienas griestu Iimeni);

- kustibas detektoriem ar akustiskajiem stikla pliSanas PIR+GB(uzstadit pie
sienas griestu Itmeni);

- durvju magnétiskajiem kontaktiem(monté&t durvis);

- bezvadu durvju magnétiskajiem kontaktiem(montét durvis);

- izsaukuma pogam (mont&jamas pie sienas h=1.0m un 0.3m invalida tualet€);

- Kabelu tikliem paredzets izmantot CQR 6x0.22 (informacijas parraidei no
apsardzes detektoriem), UTP 4x2x0.5 (sist€mas kopnei un vadibas pultim) un
PPJ 3x1.5 (sisteémas el. barosanai ~220V k&dgs).

Apsardzes sist€mas projekta ir uzradits iericu izvietojums, kabelu trases, un art sisteémas
principiala sléguma shéma. lericu izvietojums tika izvel€ts nemot veéra pasiititaja prasibas, un
nodros$ina optimalo objekta apsardzes pakapi. Sist€ému programmgéjot objektu ir iesp&jams sadalit
lidz 4 apsardzes rajoniem. Katru rajonu var neatkarigi uzlikt uz apsardzi vai nonemt no tas.

Sarunu ieejas paneli paredz&t uzstadit pie galvena ieeja un klausule uzstadit galda
vestibula telpa. Sarunu iekartas elektroapgadi ir paredzets organizet no ~220V AC 50Hz tikla no
EL sadales SS gr.02

Apsardzes sisteémas iekartas elektroapgadi ir paredzéts organizét no ~220V AC 50Hz
ttkla no EL sadales SS gr.01. Rezerves baroSana ir paredzeta pasai sist€mai, ta sastav no
barosanas blokiem 12V DC ar iebuivétu akumulatora bateriju 12x7Ah, kas nodroSina ne mazak
ka 3 stundu darbibu trauksmes rezima un 24 stundas deziirrezZima.

Visparéjie noradijumi:

Apsardzes signalizacijas un sarunu iekartu sist€mas kabelu trases projektétas atseviski
plastmasas caurulés. PVC caurules un kabelu stiprinajumus. Kabelu instalacija notiek atbilstosi
griestu konstrukcijam. Kabelu mark&jums atbilstosi detektora un iekartu markejumam.

Ierikojot kabelu linijas iekStelpas japaredz risinajumus, kas nover§ uguns izplatiSanas
iesp&ju pa kabelu Itnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts).

Japaredz urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos péc kabelu montazas
aizbltvet atbilstosi “"Ugunsdrosibas noteikumu” prasibam. (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

Apsardzes signalizacijas un ieejas kontroles sistemu iericu zeméSanu un montazu veikt
saskana ar firmas — izgatavotajas ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijam un normam . lericu
zeméjuma pretestiba Rz mazaka par 4 omiem.

P&c objekta izbiives un nodosanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaiesniedz
pasititajam sisteémas izpilddokumentaciju.

Sastadija: V.Surmovics
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Nr. | Lapa. Lapas nosaukums. Mérogs.
1 | 2VS-1 | Visparigie raditaji. b/m
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4 | 2VS-4 | Materialu specifikacija. b/m
|ZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS
Apziméjums Nosaukums Piezimes
LBN 201-10 Bdvju ugunsdrosiba 2012.g. 01. 01.
LBN 262-05 Elektronisko sakaru tikli 2006.g. 04. 04.
LBN 202-01 Bilvprojekta saturs un noformésana 2001.g. 14. 08.
MK Nr. 370
LBN 261-07 Eku iek3éjo elektroinstalaciju izbave 2008.g. 01. 01.
Piezime:

Paskaidrojums projektam jaskatas paskaidrojuma raksta.

Pienemtie apziméjumi:

E - Centréalais panelis
E - Paplasinatajs

s - Sistémas vadibas klaviatira

—=(=> - Kustibas detektors (PIR)
(o= - Kustibas un stikla plisanas detektors (PIR+GBD)

W=

& - Durvju magnétiskais kontakts
Ew~— - Bezvadu durvju magnétiskais kontakts

- Bezvadu magnétiska kontakta uztvérejs
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E - Trauksmes siréna

- - Sarunu iekartu ieejas panelis
_—m - Sarunu iekartu klausule

- Sistémas kopnes kabelis 4x2x0.5 UTP 5 cat. -nosacita trase
- Detektoru piesléguma kabelis 6X0.22 CQR -nosacita trase
- Spéka kabelis PPJ 3x1.5 -nosacita trase
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Telpu eksplikacija

Nr Nosaukums t_w«”_mcm
1 Veéjtveris 8.6
2 Vestibils 50.2
1 3 Zobarstniecibas kabinets 11.1
1 kab.UTP 4x2x0.5 C ' 4 | Zobarstniecibas kabinets 42.6
trauksmes signals uz apsardzes telpu 5 | Gaitenis 30.6
pieslégts pie esosa sistémas ESKEY 6 | Invalidu WC 3.5
(saskanot ar apsaimnieko§anas firmu) 7_|WC 1.9
8 | Radiologijas telpa 7.7
A 9 Sterilizacijas telpa 7.0
// S 10 | Kompresoru telpa 2.1
; 11 | Arstu gérbtuve 2.7
4 \\ 12 | Priekstelpa 4.9
// & 13 | Gaitenis 2.0
//\ S 14 | Gérbtuve 5.4
- 15 | Parrunu telpa 30.1
16 | Personala telpa 22.7
17 | DuSas telpa 1.9
N W\ N e %
’ 2.0 19 uzglabasanas telpa 21
_H_ 20 | Paligtelpa 2.6
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—(> - Kustibas detektors (PIR)
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) - Durvju magnétiskais kontakts
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- Bezvadu magnétiska kontakta uztvérejs
(8] - Izsaukuma poga

- Trauksmes siréna
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- Detektoru piesléguma kabelis 6X0.22 CQR -nosacita trase
2 kab.CQR 6x0.22 / F _ F _ F _ F _ F { ———— - Spéka kabelis PPJ 3x1.5 -nosacita trase

_amll - Elektribas sadale

@ - Sarunu iekartu ieejas panelis
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Pienemtie apziméjumi:

E - Centrélais panelis
E - Paplasinatajs
ga - Slistémas vadibas klaviatira

—(= - Kustibas detektors (PIR)
(o= - Kustibas un stikla pliSanas detektors (PIR+GBD)

W=

A - Durvju magnétiskais kontakts
Ew~— - Bezvadu durvju magnétiskais kontakts

- Bezvadu magnétiska kontakta uztvérejs
- Izsaukuma poga

E - Trauksmes siréna

m - Sarunu iekartu ieejas panelis
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Nr Apsardzes un piekluves kontroles sistéma. lekartas tips, marka. Merv. | Kopa
1 2 3 4 5
1 |Apsardzes signalizacijas sistémas centralais panelis [PC1832 + Karba + Transformators | kompl. 1
2 |Apsardzes signalizacijas sistémas paplasinatajs DSC PC 5108+Karba kompl. 1
3 |Apsardzes signalizacijas sistémas vadibas klaviatira LCD PK-5501 gab. 2
4 |Akumulatoru baterija 12V 7Ah gab. 1
5 |Trauksmes siréna SL-550 gab. 1
6 |Infrasarkanais kustibas detektors SRP 600 CROW gab. 2
7 |Kustibas un stiklu pliSanas detektoriem (PIR+GB) SRP-G2 gab. 6
8 |Dunju magnétiskais kontakts TAPV10 gab. 1
9 |Bezvadu dunju magnétiskais kontakts ELMES CTX3HB BALTS gab. 2
10 |Bezvadu magnétiska kontakta uztvérejs ELMES DWB-100HR gab. 1
11 |lzsaukumas poga Tasterslédzis ar spec.vacinu gab. 2
12 |Video sarunu iekartu izsaukuma panelis Commax DRC-4CAN kompl. 1
13 [Video sarunu iekartu klausule Commax CDV-50N gab. 1
14 |Signalizacijas kabelis CQR 6x0,22 m 245
15 |Kopnes kabelis UTP 4x2x0,5 m 190
16 |Speka kabelis (ieklauts proj.EL dala specifikacija) PPJ 3x1,5 m

17 |Instalacijas caurule cieta d=16mm EVOPIPES d=16mm m 350
18 [Instalacijas caurule gofréta d=16mm EVOPIPES d=16mm m 50
19 [Ugunsdrosais pildijums java GVS Fire Stop kompl. 1
20 [Montazas materiali kompl. 1

PIEZIMES:

1) lekartas un materiali, kas nav uzradtti dotaja iekartu un materialu specifikacija,
japaredz montazas organizacijai balstoties uz savu personigo pieredzi.

2) Dokumentacija minétie izstradajumu nosaukumi ir tikai norade uz nepiecieSamajam
kvalitates prasibam. Tos var nomainit pret izstradajumiem ar ekvivalentu vai
augstaku kvalitati.
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