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Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekts 

izstrādāts LU Medicīnas fakultātes 
zobārstniecības mācību klīnikai,Rīgā, Aspazijas bulv. 5, tas iekĜaujas kā daĜa no kopējā 
rekonstrukcijas būvprojekta.  

 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu sistēmas projekts izstrādāts saskaĦā ar 
standarta LVS CEN/TS 54 – 14 sadaĜas rekomendācijām „Ugunsgrēka uztveršanas un 
ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daĜa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, 
montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” un Latvijas valsts 
būvnormatīviem un standartiem, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 
"Būvju ugunsdrošība". Automātikas sistēmas iekārtas un kabeĜi ir izvēlēti atbilstoši 
standarta EN54 attiecīgām sadaĜām. 

Ugunsdzēsības automātikas sistēma sastāv no: 
• Esošo sistēmas kontroles paneli FX NET-LV papildināt ar FX-LC 2-cilpu 

paplašināšanas plati; 
• Adrešu dūmu detektoriem SystemSensor 22051E/22051EI (montējami pie 

griestiem); 
• Adrešu ugunsgrēka pogām SystemSensor MCP5A-RP02FG-01 ar izolatoru 

(montējamas pie sienas h=1.5m); 
• Adrešu ugunsgrēka trauksmes sirēnām ar stroblampu WMSST-RR-PO2 

(uzstādams pie sienas griestu līmeĦī); 
• Ugunsgrēka trauksmes sirēnām ar stroblampu ārā izpildijumā  

FLASHNI (saskaĦot ar arhitektūras plānu, montēt uz fasādes h=3.5m); 
• Adrešu vadības moduĜiem SystemSensor M201E240; 
• KabeĜu tīkliem paredzēts izmantot kabeli JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8 

(uguns noturība 30 min.) un spēka kabeĜu N2XH FE180/E30 3x1.5 (uguns 
noturība 30 min.). 

Sistēmas kontroles panelis FX NET-LV, izvietots apsardzes telpa. Projekta izpildes 
gaitā, Ħemot vērā reālo situāciju, ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas detektorus papildus 
jāizvieto: 

• elektrības kabeĜu maăistrālo trašu tuvumā virs piekārtajiem griestiem; 
• griestu ailēs kuras dziĜākas par 0,3m;  
• ventilācijas un liftu  sistēmu izbūves gadījumā jāparedz adrešu vadības 

moduĜi SystemSensor M201E240. 
Dūmu detektorus paredzēts izvietot visās telpās, izĦemot dušas un tualetes telpās, ja 

tajās nav paredzēta atkritumu vai citu degošo materiālu glabāšana. Pie izejām paredzēts 
izvietot trauksmes rokas signālpogas.  

Rokas vadības trauksmes detektori, adrešu trauksmes sirēnas un adrešu moduĜi ir 
aprīkoti ar cilpas īsslēguma izolatoriem.  

Gadījumā, ja kādā no cilpas atsevišėiem posmiem ir bojāts kabelis, tad sistēma 
automātiski izslēdz bojāto kabeĜa ėēdes posmu (starp divām cilpas īsslēguma izolācijas 
iekārtām) un paziĦo par bojājumu, izgaismojot uz paneĜa displeja attiecīgo uzrakstu un 
gaismas diodi. 

Ēkas inženiertehnisko iekārtu savstarpējās mijiedarbības algoritms. 
Ugunsgrēka trauksmes gadījumā automātiski tiek: 

• tiek atslēgta ēkas ventilācijas sistēma. 
Algoritms ir jāprecizē veicot sistēmas programmēšanu ,lai tas atbilstu tehniskajam 

projektam un darbu uzdevumam. 



 

Izolācijas pamatnes un moduĜus ir paredzēts izvietot tā, lai nepieĜautu iespēju 
saslēgt vienā ėēdē vairākas dažādu funkciju iekārtas, kuras kabeĜa bojājuma gadījumā var 
vienlaikus iziet no ierindas: 

• Adrešu vadības moduĜi; 
• Adrešu kontroles moduĜi; 
• Trauksmes pogas; 
• Adrešu trauksmes sirēnas; 
• Adrešu detektori. 

Automātiskas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas barošana ir nodrošināta no 
220V 50Hz esošā el. sadales (ja esošais kabelis neatbilst ugunsnoturības standartam 
nepieciešams nomainīt atbilstoši standartam) un rezerves barošana no akumulatoru 
baterijas, kas nodrošina 72 stundu darbību gaidīšanas režīmā, un trauksmes režīmā 3 
stundas. Akumolatoru bateriju kapacitātes aprēėins netiek veikts, jo projekts paredz 
pieslēgumu pie esošās sistēmas. Paredzēts uzstādīt jaunu akumulātoru bateriju bloku 
2x12V/17 Ah. 
 

 

Vispārējie norādījumi: 

 
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kabeĜu trases 

izbūvēt atsevišėās PVC caurulēs. Elektroapgādes kabeĜus paredzēts instalēt pa elektrības 
kabeĜu trasēm un vertikālajiem stāvvadiem. 

Ierīkojot kabeĜu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns 
izplatīšanās iespēju pa kabeĜu līnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts). 

Urbumu vietas un rievas sienās, un starp stāvu pārsegumos pēc kabeĜu montāžas 
aizblīvēt atbilstoši ”Ugunsdrošības noteikumu” prasībām. (LBN 262-05 10. un 41. punkts). 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīču 
zemēšanu un montāžu izpildīt saskaĦā ar firmas – izgatavotājas ekspluatācijas 
noteikumiem, instrukcijām un normām ievērojot LBN prasības. Ierīču zemējuma 
pretestībai RZ jābūt mazākai par 4 omiem. 

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā montāžas organizācijai ir 
jāiesniedz pasūtītājam sistēmas izpilddokumentāciju. 

 
 
 
 
 
Sastādīja:                                     V.Surmovičs 











1 2 3 4 6
1 2-cilpu paplašin�šanas plate FX-LC gab. 1

2 Adrešu d�mu detektors ar izolatoru ESMI22051EI gab. 2

3 Adrešu d�mu detektors ESMI22051E gab. 23

4 Adrešu detektoru b�ze B501AP gab. 25

5 Adrešu rokas darb�bas detektors ar izolatoru MCP5A-RP02FG-01 gab. 2

6 Mont�žas k�rba pogai SR2G gab. 2

7 Iznesamais indik�tors gab. 3

8 Ugunsgr�ka trauksmes sir�na/strobs (�r� tipa) FLASHNI gab. 2

9 Adrešu ugunsgr�ka trauksmes sir�na/strobs ar izolatoru WMSST-RR-PO2 gab. 3

10 Adrešu sir�nas b�ze IP44 SDBW gab. 3

11 Adrešu vad�bas modulis, 240V (v/a mont�ža) M201E240 kompl. 2

12 V/A Mont�žas k�rba priekš modulim M200E-SMB-KO gab. 2

13 Akumul�toru baterija 12V/17Ah ULTRACEL gab. 2

14 Signaliz�cijas kabelis  1x2x0.8 (ugunsnotur�gs 30 min) JE-H(St)H-FE 180/E30 m 540

15 Instal�cijas caurules d-16mm EVOPIPES m 400

16 Gofr�ta caurules d-16mm EVOPIPES m 100

17 Ugunsdrošais pild�jums java GVS Fire Stop kompl. 1

18 Instal�cijas materi�li un stiprin�jumi kompl. 1

Nr. Iek�rtu apraksts M�rv. Daudz.Iek�rtas tips, marka.


