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Austrumu mālu atradne

2. Atrašanās vieta

Ģeogrāfiskās koordinātas 9.lpp.

3. Ziņas par veiktajiem izpētes darbiem

Pārskata nosaukums Pārskats par Austrumu mālu atradnes ģeoloģiskās izpētes darbiem Rūjienas rajonā

Gads 1959.

Pārskata autors Mēkone I.

Organizācija Ģeoloģijas pārvalde, Rīga

4. Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes statuss

5. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums (14.-17.lpp.)
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Derīgās slāņkopas raksturojums:
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Atradnes 
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drenē 

6. Derīgo izrakteņu iespējamā izmantošana

7. Citi akceptētie derīgo izrakteņu krājumi un resursi atradnes robežās

8. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas derīgo izrakteņu atradnes teritorijā

 Īpaši  Laukums, 

9. Papildu ziņas par pārskatu

Atradnes apkārtnē 19.gs. otrajā pusē darbojušies Rausku, Topšu, Mežvidu ķieģeļcepļi (11.lpp.) .

6. graf. 

42. lpp. urbumu koordinātas (veikti 18 detalizētās izpētes urbumi)

10. Atradnes ģeoloģiskā uzbūve (13.-17.lpp., 7.graf.pielik.)

Atradnes 

lielākajā 

11. 

Augšējie 

12. Veiktās laboratoriskās analīzes (21.lpp.)

analīzes skaits
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13. Galvenie derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji

13.1. Mālu ķīmiskais un granulometriskais sastāvs pa visu atradni:

Ķīmiskais sastavs, % (23.lpp.)
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>1 mm 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,09 0,09-0,05 0,05-0,02 0,02-0,01 0,01-0,005

0,005-

0,002

0,002-

0,001 <0,001

no
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3,26 0,36 1,23 9,29 13,42 15,26 8,61 8,48 7,76 4,27 30,56
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44,53 65,81 0,05 8,67 0,69 12,71 0,81 2,51 4,12 0,15 16,61 0,76 0,13 0,55 4,7 9,83 17,06 6,5 6,65 3,7 2,62 22,3

Māla daļiņu daudzums atsevišķi pa slāņiem 32,00 – 60,20 % (14.-17.lpp.) .

13.2. Mālu fizikāli mehāniskās īpašības pa visu atradni:

Neapdedzinātu mālu īpašības (26.lpp.)

Plasticitāte
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42,85 22,5 21,3 21,75 27,85 7,05 1,97 1,93 0,7 16,45 61,5

13.3. Mālu paraugu minerālais sastāvs:

Minerālais sastāvs mālu frakcijai nav noteikts.

13.4. Atsevišķu mālu paraugu minerālais, ķīmiskais un granulometriskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības:
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9. 588 0,35 1,55 4,44 68,62 0,1 7,15 0,69 11,52 1,1 2,26 4,06 0,16 14,57 0,36 0,36 1,02 9,79 24,57 12,8 8,3 8,4 8,3 3,8 22,3

12. 593 0,35 1,8 4,62 63 0 10,2 0,69 13,91 0,52 2,71 4,18 0,13 17,65 0,25 0,36 0,87 6,02 9,9 10,5 6,9 9,2 8 5 43
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Neapdedzinātu mālu īpašības (68.lpp.) 
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37,8 20,1 17,7 20,5 25,8 6,7 1,99 1,89 0,53 16,7 61

47,9 24,9 23 23 29,9 7,4 1,96 1,97 0,87 16,2 62


