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Tērauda plāksnes novieto augšā un nostiprina galos ar līmspīlēm.
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Ja vadotne (UKS1-1-00-05) ir brīva un kustas, šajā 
spraugā papildus ievieto plānas metāla plāksnes, lai 
panāktu vadotnes iespīlēšanos.

5 1 2 34

9

10

8

 82 

 2* 

 20* 

B

 
6*

* 
 6

0 
 2

0 

B (1 : 2)

7
H13/h13 +IT13/21.
* Informatīvie izmēri2.
**Apakšējos dēļus pieskrūvē ar koka skrūvēm, kad 3.
viss galds ir samontēts. Ja nav pieejamas norādītās 
skrūves, var izmantot citas, līdzīgas.

Nr.p.k. Detaļas numurs Nosaukums Skaits
1 UKS1-1-00-01 Virsējais saplāksnis 1
2 UKS1-1-00-02 Vidus saplāksnis 20x416 L=1400mm (bez rasējuma) 1
3 UKS1-1-00-03 Apakšējais saplāksnis 1
4 UKS1-1-00-04 Koka dēlis 20x100 L=1400mm (bez rasējuma) 2
5 UKS1-1-00-05 Vadotne 2
6 UKS1-1-00-06 Tērauda plāksne 420x1400 B=1mm (bez rasējuma) 2
7 Skrūve kokam DIN 7997 L20mm d6 izmērs. Iespējams izmantot citus analogus. 20
8 DIN 7991 - M10 x 70 --- 26N Skrūve 24
9 Hexagon Nut ISO 4032 - M10 Uzgrieznis 24
10 Washer DIN 125 - A 10.5 Paplāksne 24

Grz. Grz. skaits Paraksts Dat.
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